


Whale 120 200 350 500
230V - 50 Hz

Max flow rate / Max. Förderleistung 540 L/h 700 L/h 1.100 L/h 1.300 L/h
Watt 5 W 6 W 16 W 18 W
Head max / Förderhöhe 1,0 m 1,4 m 2 m 2,2 m
Canister volume / Korbvolumen 3 L 4 L 6,6 L 8,5 L
Filtration volume / Filtervolumen 1,5 L 2,25 L 5,25 L 7 L
Tank capacity / Fassungsvermögen 40 - 120 L 100 - 200 L 180 - 350 L 300 - 500 L
Baskets / Körbe 2 3 3 4
Tubes / Schläuche 2 m / ø 12 -16 2 m / ø 12 -16 3 m / ø 16 -22 3 m / ø 16 -22
Dimension / Abmessungen 17,5 x 17,5 x h 21,7 cm 17,5 x 17,5 x h 26,3 cm 20 x 20 x h 33,6 cm 20 x 20 x h 40,7 cm
Cord lenght / Kabellänge 1,5 m

120V - 60 Hz
Max flow rate 140 US gph 190 US gph 330 US gph 390 US gph
Watt 5 W 6 W 16 W 18 W
Head max 3.3 ft 4.6 ft 6.6 ft 7.2 ft
Canister volume 0.8 gal 1.0 gal 1.75 gal 2.25 gal
Filtration volume 0.4 gal 0.6 gal 1.5 gal 2.0 gal
Tank capacity 10 - 30 gal 25 - 50 gal 50 - 90 gal 80 - 135 gal
Baskets 2 3 3 4
Tubes 1/2 - 5/8 1/2 - 5/8 5/8 - 15/16 5/8 - 15/16
Dimension 6,88 x 6,88 x h 8,54” 6,88 x 6,88 x h 10,35” 7,87 x 7,87 x h 13,22” 7,87 x 7,87 x h 16,02”
Cord lenght 6 ft


